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(54) 实用新型名称

一种柴油锤施工设备的净化装置

(57) 摘要

本实用新型的目的在于提供一种柴油锤施工

设备的净化装置，将柴油锤在使用中产生的有害

气体进行吸收和过滤净化，有效避免环境污染。其

特征在于，在柴油锤的外部固定围杆，在围杆周围

缠裹围罩，围罩下设排气口连接软性通气管，软性

通气管与净化器连接，净化器内设过滤净化装置

和抽气风机，过滤净化装置包括吸收性过滤、吸附

性过滤、机械性过滤、脉冲式净化、静电式净化、燃

烧催化净化、化学式净化、负离子净化的一种或者

几种，在启动柴油锤施工设备的同时开启净化器，

净化器将围罩内柴油锤产生的有害烟尘和气体吸

入，并过滤净化为无烟无害气体排出，避免对大气

环境的污染。

(51)Int.Cl.

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利  

(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利
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1.一种柴油锤施工设备的净化装置，其特征在于，在柴油锤的外部固定数根围杆，在围

杆周围缠裹围罩，围罩的高度不超过柴油锤的高度，围罩下部设有排气口，排气口连接软性

通气管，软性通气管与安放在施工设备的前端支架或者底盘上的净化器连接，净化器内设

过滤净化装置和抽气风机，过滤净化装置包括吸收性过滤、吸附性过滤、机械性过滤、脉冲

式净化、静电式净化、燃烧催化净化、化学式净化、负离子净化的一种或者几种，在启动柴油

锤施工设备的同时开启净化器，净化器将围罩内柴油锤产生的有害烟尘和气体吸入，并过

滤净化为无烟无害气体排出，避免对大气环境的污染。

2.根据权利要求 1 所述的一种柴油锤施工设备的净化装置，其特征在于，上述围罩的

主体材料包括钢板、铁板、防火布。

3.根据权利要求 1 所述的一种柴油锤施工设备的净化装置，其特征在于，上述软性通

气管的主体材料为塑料或者橡胶，其直径为 5～ 30cm。

4.根据权利要求 1 所述的一种柴油锤施工设备的净化装置，其特征在于，上述过滤

净化装置包括吸收性过滤、吸附性过滤、机械性过滤、脉冲式净化、静电式净化、燃烧催化净

化、化学式净化、负离子净化的一种或者几种，吸收性过滤是指利用溶剂对气态污染物进行

吸收和分离，吸附性过滤是指利用多孔性固体物质吸附气态污染物，机械性过滤是指通过

过滤网阻拦收集气态污染物中的细小的微粒，脉冲式净化是指利用脉冲气流使有害气体中

的颗粒沉降、凝聚、吸咐后分离，静电式净化是指利用高压或者低压电场的作用使油烟气体

电离得以降解炭化，燃烧催化净化是指制造过量的空气使气态污染物中的杂质燃烧，生成

二氧化碳和水蒸气排放到大气中，化学式净化是指利用生物、植物、光触媒、冷触媒制剂使

空气中的有害物质降解生成无毒无害的物质，负离子净化是指利用负离子还原来自大气的

污染物质并中和带正电的飘尘无电荷后沉降，使空气得到净化。
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一种柴油锤施工设备的净化装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土木工程施工领域，尤其涉及柴油锤施工设备的污染气体的净

化。

背景技术

[0002] 柴油锤以轻质柴油为燃料，利用冲击部分的冲击力和燃烧压力为驱动力，引起锤

头跳动产生夯击动能，采用柴油锤为动力的施工设备在我国有较长时间的使用历史，并且

在全国的大部分地区均有较大数量的分布。但是，柴油锤施工设备有着无法避免的弊病，由

于柴油的不完全燃烧产生大量的有害烟尘，始终在对大气环境造成严重染污，随着我国对

环境保护的日益提高加强，柴油锤施工设备因污染问题在城镇区域已无法施工，目前仅在

偏远少数地区还有使用的可能，因此造成了大量的柴油锤施工闲置废弃，无疑是一种巨大

的资源浪费。即使柴油锤设备具有施工速度快等较多优势，但是如不能解决环境污染问题，

柴油锤设备将会被市场无情淘汰。

发明内容

[0003] 本实用新型是为了解决上述的问题而提出的，目的在于提供一种柴油锤施工设备

的净化装置，将柴油锤在使用中产生的有害气体进行吸收和过滤净化，在有效避免环境污

染的同时，使柴油锤设备能够重新在建设工程中发挥其作用和优势。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的一种柴油锤施工设备的净化装置，其特征在于，

在柴油锤的外部固定数根围杆，在围杆周围缠裹围罩，围罩的高度不超过柴油锤的高度，围

罩下部设有排气口，排气口连接软性通气管，软性通气管与安放在施工设备的前端支架或

者底盘上的净化器连接，净化器内设过滤净化装置和抽气风机，过滤净化装置包括吸收性

过滤、吸附性过滤、机械性过滤、脉冲式净化、静电式净化、燃烧催化净化、化学式净化、负离

子净化的一种或者几种，在启动柴油锤施工设备的同时开启净化器，净化器将围罩内柴油

锤产生的有害烟尘和气体吸入，并过滤净化为无烟无害气体排出，避免对大气环境的污染。

[0005] 上述的一种柴油锤施工设备的净化装置中，上述围罩的主体材料包括钢板、铁板、

防火布。

[0006] 上述的一种柴油锤施工设备的净化装置中，上述软性通气管的主体材料为塑料或

者橡胶，其直径为 5～ 30cm。

[0007] 上述的一种柴油锤施工设备的净化装置中，上述过滤净化装置包括吸收性过滤、

吸附性过滤、机械性过滤、脉冲式净化、静电式净化、燃烧催化净化、化学式净化、负离子净

化的一种或者几种，吸收性过滤是指利用溶剂对气态污染物进行吸收和分离，吸附性过滤

是指利用多孔性固体物质吸附气态污染物，机械性过滤是指通过过滤网阻拦收集气态污染

物中的细小的微粒，脉冲式净化是指利用脉冲气流使有害气体中的颗粒沉降、凝聚、吸咐后

分离，静电式净化是指利用高压或者低压电场的作用使油烟气体电离得以降解炭化，燃烧

催化净化是指制造过量的空气使气态污染物中的杂质燃烧，生成二氧化碳和水蒸气排放到
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大气中，化学式净化是指利用生物、植物、光触媒、冷触媒制剂使空气中的有害物质降解生

成无毒无害的物质，负离子净化是指利用负离子还原来自大气的污染物质并中和带正电的

飘尘无电荷后沉降，使空气得到净化。

[0008] 本实用新型的特点和有益效果在于：①：即不改变柴油锤的内部结构，也不改变

柴油锤施工设备的整体结构，仅需在柴油锤外部附加净化装置，即可实现将有烟害气体吸

收并转化为无烟无害气体排出，完全解决了柴油锤施工设备污染大气环境的问题；②整套

净化装置改装简单，方便易操作，且成本较低；③可选择多种过滤方式和净化方法吸收处理

有害气体。

附图说明

[0009] 图 1是本实用新型的柴油锤施工设备的净化装置的一个实施例的结构示意图；

[0010] 图1中，1为柴油锤，2为柴油锤外部围杆，3为柴油锤外部围罩，4为软性通气管，5

为净化器；6 为净化器的出气口；

[0011] 图 2 是本实用新型的柴油锤施工设备的净化装置中的柴油锤外部围杆和围罩的

结构示意图 ；

[0012] 图 2中，1为柴油锤，2为柴油锤外部围杆，3为柴油锤外部围罩。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0014] 图 1 是本实用新型的柴油锤施工设备的净化装置的一个实施例的结构示意图，如

图1所示，在柴油锤施工设备上，在柴油锤1的外部固定数根围杆2，在围杆2周围缠裹围罩

3，围罩3的高度不超过柴油锤1的高度，围罩3下部设有排气口，排气口连接软性通气管4，

软性通气管 4 与安放在施工设备的底盘上的净化器 5 连接，净化器 5 内设过滤净化装置和

抽气风机，过滤净化装置包括吸收性过滤、吸附性过滤、机械性过滤、脉冲式净化、静电式净

化、燃烧催化净化、化学式净化、负离子净化的一种或者几种，在启动柴油锤施工设备的同

时开启净化器 5，净化器 5将围罩 3内柴油锤 1产生的有害烟尘和气体吸入，并过滤净化为

无烟无害气体在净化器 5的出气口 6排出，避免对大气环境的污染。

[0015] 图 2 是本实用新型的柴油锤施工设备的净化装置中的柴油锤外部围杆和围罩的

一个实施例的结构示意图，如图2所示，在柴油锤1的外部固定数根围杆2，在围杆2周围缠

裹围罩 3，围罩 3的高度不超过柴油锤 1的高度。
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图 1

图 2 
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