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一种带有钢芯的预应力混凝土管桩

(57)摘要

本实用新型的目的在于提供一种带有钢芯

的预应力混凝土管桩，桩体的整体强度高，且结

构简单、制作方便，从而起到扩大适用范围、提高

建筑质量安全的作用。其特征在于，在预应力混

凝土管桩的中心孔内，加设钢质内芯，以提高预

应力混凝土管桩的抗剪、抗弯的整体刚度和抗震

性能，上述钢质内芯的长度等于或者小于预应力

混凝土管桩的长度。
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1.一种带有钢芯的预应力混凝土管桩，其特征在于，在预应力混凝土管桩的中心孔内，

加设钢质内芯，以提高预应力混凝土管桩的抗剪、抗弯的整体刚度和抗震性能，上述钢质内

芯的长度等于或者小于预应力混凝土管桩的长度。

2.根据权利要求1 所述的带有钢芯的预应力混凝土管桩，其特征在于，上述预应力混

凝土管桩的外形为圆柱形或方柱形，其中心孔为圆形。

3.根据权利要求1 所述的带有钢芯的预应力混凝土管桩，其特征在于，上述钢质内芯

的形状为圆形管或者圆形实心柱。

4.根据权利要求1 所述的带有钢芯的预应力混凝土管桩，其特征在于，上述钢质内芯

通过水泥拌合物或者粘合剂与预应力混凝土桩管的中心孔内壁胶结为一体。

5.根据权利要求1 所述的带有钢芯的预应力混凝土管桩，其特征在于，上述钢质内芯

可以在工厂中制作预应力混凝土管桩时直接加设，也可以在工程现场施工完预应力混凝土

管桩后再加设。
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一种带有钢芯的预应力混凝土管桩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑物的桩基施工，尤其涉及预应力混凝土管桩。

背景技术

[0002] 预应力混凝土管桩是目前在桩基施工时使用广泛的一种桩型，具有桩身强度高、

施工速度快、适用型号多等优势。但由于其产品形状为环形空心管，且桩身混凝土的脆性较

强，与其较为突出的竖向抗压、抗拉强度相比，其水平向的抗剪和抗弯强度就相对薄弱很

多，因此抗震性能较差，在一定程度上限制了其使用范围，也对建筑物安全造成一定隐患。

发明内容

[0003] 本实用新型是为了解决上述的问题而提出的，目的在于提供一种带有钢芯的预应

力混凝土管桩，桩体的整体强度高，且结构简单、制作方便，从而起到扩大适用范围、提高建

筑质量安全的作用。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的一种带有钢芯的预应力混凝土管桩，其特征在

于，在预应力混凝土管桩的中心孔内，加设钢质内芯，以提高预应力混凝土管桩的抗剪、抗

弯的整体刚度和抗震性能，上述钢质内芯的长度等于或者小于预应力混凝土管桩的长度。

[0005] 上述预应力混凝土管桩的外形为圆柱形或方柱形，其中心孔为圆形。

[0006] 上述钢质内芯的形状为圆形管或者圆形实心柱。

[0007] 上述钢质内芯通过水泥拌合物或者粘合剂与预应力混凝土桩管的中心孔内壁胶

结为一体。

[0008] 上述钢质内芯可以在工厂中制作预应力混凝土管桩时直接加设，也可以在工程现

场施工完预应力混凝土管桩后再加设。

[0009] 在工程现场加设钢质内芯的实施方法是：①将预应力混凝土管桩在桩位处沉入至

设定深度；②在管桩的中心孔内灌注水泥拌合物或者粘合剂，或者将钢质内芯的外壁涂满

粘合剂；③将钢质内芯在管桩中心孔内插入。

[0010] 本实用新型的特点和有益效果在于：采用更高强度和硬度的钢质内芯与预应力混

凝土管桩胶结为一体，可显著提升桩体的水平方向的抗剪和抗弯强度，并进一步提升其竖

向抗压、抗拉强度，与普通预应力混凝土管桩相比，其整体刚度和抗震性能大幅提高；且结

构简单，无论是在工厂制作还是现场加设均非常方便。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的带有钢芯的预应力混凝土管桩的一个实施例的示意图，其中，

图1a为横向剖面，图1b为竖向剖面。

[0012] 图2是本实用新型的带有钢芯的预应力混凝土管桩的另一个实施例的示意图，其

中，图2a为横向剖面，图2b为竖向剖面。

[0013] 图1、图2中：1为预应力混凝土管桩， 2为钢质内芯。
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具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0015] 如图1所示，在圆柱形预应力混凝土管桩1的中心孔内，设有与管桩1同等长度的钢

质内芯2，钢质内芯2的形状为圆形管，钢质内芯2与管桩1的中心孔内壁通过水泥浆胶结为

一体。

[0016] 如图2所示，在圆桩形预应力混凝土管桩1的中心孔内，设有小于管桩1长度的钢质

内芯2，钢质内芯2的形状为圆形实心柱，钢质内芯2的顶端与预应力混凝土管桩1的顶端持

平，钢质内芯2与管桩1的中心孔内壁通过粘合剂胶结为一体。
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